


Ruhe im Biro.

Raumakustik bestimmt Arbeitsqualitdt. Der zuneh-
mende Einsatz schallharter Oberfldchen in der
Architektur erfordert schallabsorbierende MaBnahmen
zur Reduzierung der Nachhallzeiten. fecophon bietet
die Losung: Optimale Schallabsorption im Raum bei
maximaler Schallddmmung von Raum zu Raum.

Mit der einheitlichen Wandstdrke von 105 mm wird
eine Schallddmmung bis zu R, = 49 dB erreicht

und zugleich beidseitig Schall absorbiert.
fecophon-Akustikelemente erhalten Sie ganz nach lhren
Wiinschen. Mit Schlitzung oder Perforation.

Mit Oberfldchen in Melamin, Schichtstoff oder Holz.
Und auf Wunsch auch mit durchgehendem Furnierbild.

Akustik: fecophon mit Schlitzung 14/2
Oberfléche:  Furnier amerikanischer Nusshaum
Ausbauraster: BxH=1,00x3,00m

Projekt: feco | forum, Karlsruhe

Akustik: fecophon mit Schlitzung 14/2
Oberflache:  Direktbeschichtung Melamin weiB
Ausbauraster: BxH=1,00x3,00m

Projekt: feco | forum, Karlsruhe

phon




Akustik: fecophon mit Schlitzung 14/2

Oberfldche:  Furnier Eiche natur

Aushauraster: BxH=1,10x3,10m

Projekt: R+V Versicherung, Wiesbaden

Planung: wma Wohr Mieslinger Architekten, Stuttgart

Akustik: fecophon mit Schlitzung 14/2
Oberfléche:  Furnier Eiche natur

Ausbauraster: B xH =0,80/1,60 x 2,80 m

Projekt: Kreissparkasse Goppingen

Planung: Auer+Weber+Assoziierte GmbH, Stuttgart

108 fecophon




Akustik: fecophon mit Mikroperforation 3/3/1
Oberfléche:  Schichtstoff weiB / Lack weiB
Organisation: fecoorga horizontal integriert
Ausbauraster: B x H= 2,00 x 0,35 m je Paneel
Projekt: feco | forum, Karlsruhe

phon

Produktmerkmale
fecophon

- Systemintegrierte Akustikelemente zur

Schallabsorption

- Strukturen mit Perforation, Schlitzung oder

Mikroperforation

-Beplankung aus Holzwerkstoffen, in der Regel MDF
- Oberfldche Melamin, Schichtstoff, Echtholz-Furnier

oder Lack

- Akustikelement wahlweise ein- oder beidseitig

der Wand

-Beibehaltung der Wandstérke von 105 mm
- Schallabsorptionspriifwerte fecophon

a, =05 bis 0,7

- Schallddmmprifwerte Akustik einseitig

R, , = 42 dB bis 49 dB

-Schallddmmpriifwerte Akustik beidseitig

R, = 37 dB bis 49 dB



